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Problem Possible cause What to do
Standby light 
not lit

Mains lead unplugged Check mains lead

No signal found Aerial is disconnected
Aerial is damaged/mis-
aligned
Out of digital signal area

Check aerial lead
Check aerial
Check with dealer

No picture or 
sound

Scart/AV is not selected 
on your TV

Reduce to another 
channel

Scrambled chan-
nel
message

Channel is scrambled Select alternative 
channel

No response to 
remote control

Receiver off
Handset not aimed 
correctly
Front panel obstructed
Hand set batteries 
exhausted

Plug in and turn on plug 
Aim handset at front 
panel
Check for obstructions
Replace handset bat-
teries

Problem Possible cause What to do
The remote 
control will not 
operate your STB

(1) The batteries in your 
remote control need 
replacing
(2) There is an ob-
struction blocking the 
signal path between 
the remote control and 
the box

(1) Replace the bat-
teries
(2) Check that there is 
nothing in the way of 
the path between the 
remote control and the
receiver

After moving the 
STB to another 
room you find you
are no longer able 
to receive digital 
reception

The aerial feed former 
new point may come 
through a distribution
system which may 
reduce the digital signal 
now received by the 
box.

Try a direct feed from 
the antenna

TUNER & CHANNEL • RF INPUT CONNECTOR x1
  (IEC-TYPE, IEC169-2, FEMALE)
• RF OUTPUT CONNECTOR x1
  (IEC-TYPE, IEC169-2, MALE  
  (LOOP THROUGH))
• FREQUENCY RANGE:
  174MHz~230MHz(VHF)
  470MHz ~862MHz (UHF)
• SIGNAL LEVEL:
  -15 ~ -70 dbm
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DECODER
• VIDEO DECODER

• AUDIO DECODER

• INPUT RATE
• VIDEO FORMATS
• VIDEO OUTPUT
• MODULATION

MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1
MPEG-4 ASP SUPPORTED
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 
ICE958 SPDIF/AC3 / E-AC3
MAX. 48Mbit/s
4:3/16:9 switchable
HDMI,RGB
QPSK,16QAM,64QAM

CONNECTION
• MAIN POWER CABLE
• TUNER
• SCART
• SPDIF
• DATA PORT
• HDMI

FIXED TYPE
ANTENNA INPUTx1, RF OUTPUTx1
TO TV x1
COAXIAL x1
USB slot
HDMI OUTPUT x1

POWER SUPPLY
INPUT VOLTAGE
POWER CONSUMPTION

AC220~240V, 50/60Hz
MAX. 6W

Note: Design and specifications are subject to change without 
notice.
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Rozwiązywanie problemów
W niektórych regionach sygnał telewizji cyfrowej może być sła-
by.  W takim przypadku zaleca się użycie anteny z wbudowanym 
wzmacniaczem antenowym.

Problem Przyczyna Rozwiązanie
Dioda zasilania się 
nie świeci

Odłączony przewód za-
silający.

Należy sprawdzić prze-
wód zasilający

Brak sygnału Przewód antenowy 
odłączony
Antena uszkodzona/
niewłaściwie ustawiona
Brak nadawanego sy-
gnału

Należy sprawdzić pod-
łączenie anteny
Należy sprawdzić an-
tenę

Brak obrazu lub 
dźwięku

Nie został wybrany od-
powiedni tryb na tele-
wizorze

Należy wybrać odpo-
wiedni tryb na telewi-
zorze 

Informacja, że ka-
nał jest zakodowa-
ny / niedostępny

Kanał zakodowany /
niedostępny

Należy wybrać inny 
kanał

Nie działa pilot 
zdalnego stero-
wania

Wyłączone urządzenie
Pilot nie skierowany w 
kierunku urządzenia
Przeszkoda pomiędzy 
pilotem a urządzeniem 
Wyczerpane baterie 
pilota 

Należy włączyć tuner
Należy skierować pilot 
w stronę tunera
Należy usunąć prze-
szkodę
Należy wymienić bate-
rie pilota na nowe
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Problem Przyczyna Rozwiązanie
Po przeniesieniu 
urządzenia do inne-
go pomieszczenia, 
urządzenie przesta-
ło odbierać kanały 

Podłączenie anteny w 
nowym miejscu może 
być inne (mieć mniej-
szą siłę sygnału, co po-
woduje słabszy odbiór 
kanałów lub jego brak)

Należy sprawdzić pod-
łączenie anteny lub 
spróbować podłączyć 
do niej wzmacniacz 

Specyfikacja
TUNER • WEJŚCIE RF x1

  (IEC-TYPE, IEC169-2, ŻEŃSKIE)
• WYJŚCIE RF x1
  (IEC-TYPE, IEC169-2, MĘSKIE  
  (PRZELOTOWE))
• ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI:
  174MHz~230MHz(VHF)
  470MHz ~862MHz (UHF)
• POZIOM SYGNAŁU:
  -15 ~ -70 dbm

DEKODER
• DEKODER VIDEO

• DEKODER AUDIO

• WEJŚCIE
• FORMAT VIDEO
• WYJŚCIE VIDEO
• MODULACJA

MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1
MPEG-4 ASP SUPPORTED
MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 
ICE958 SPDIF/AC3 / E-AC3
MAX. 48Mbit/s
4:3/16:9/AUTO
HDMI,RGB
QPSK,16QAM,64QAM

POŁĄCZENIA 
• KABEL ZASILAJĄCY
• TUNER
• SCART
• SPDIF
• PORT DANYCH
• HDMI

PODŁĄCZONY NA STAŁE
WEJŚCIE ANTENY x1, WYJŚCIE RF x1
DO TV x1
COAXIAL x1
PORT USB 
WYJŚCIE HDMI x1

ZASILANIE
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE 
POBÓR MOCY

AC220~240V, 50/60Hz
MAX. 6W

UWAGA: Specyfikacja i wygląd urządzenia mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia.






